
stok
a D

D
P

V
C

 400
4,1 - 36,70

stoka D
D

PV
C

 400

4,1 - 27,10

Š1 240,42
239,00

0,037

Š
2

240,73
239,11

0,0641

Š
3

240,73
239,15

0,0738
stok

a D
D

PV
C

 400

4,1 - 9,70

Š
4

240,99

239,33
0,119

stoka DD - 1

PVC 400

4,0 - 45,20

stoka DD - 1

PVC 400

4 - 55,00

Š
5

240,86

239,55
0,174

stávající kam
enné čelo vyústění do C

idliny
výu

stní objek
t V

o 8:
vrch čela výustě  239,60
dno potrubí          239,00
sn

ížit o 150 m
m

  238,85
hladina vody        238,65

R
D

 č.p.98

R
D

 č.p.54

R
D

 č.p.119

R
D

 č.p.53

R
D

 č.p.122

R
D

 č.p.52

R
D

 č.p.51

R
D

 č.p.69

R
D

 č.p.113

Š58b
Š58a - vyb

ourat

stávající kanalizační stoka D
D

 z betonových trub D
N

 400 m
m

se od výustě V
o8 až po šachtu Š3 v délce 73,80 m

 vyb
ou

rá

a n
ah

radí p
otru

bím
 z vícevrstvého P

V
C

 Q
U

A
N

T
U

M
 S

N
 16

D
N

/O
D

 400 m
m

 o d
élce 73,80 m

stávající kanalizační stoka DD - 1

z betonových trub DN 300 mm o délce 99 m se vybourá

Š84

Š
58  (dno 239,90) - vyb

ou
rat, svým

 um
ístěním

 v bud
oucím

chodn
ík

u nelze její p
rostor vyu

žít k horské vpusti
V

Č
L

2

V
Č

L
1

30°/400 mm

stávající revizní šachta
b

ude vybourána
stávající kanalizační stoka DD

z betonových trub DN 400 mm

křížení s komunikací překopem

ocelová chránička D 630 x 8 mm

o délce 6 m

odbočka PV
C

/K
G

400x160/45°

budoucí kanalizační přípojka

R
D

 č.p.54 (orientačně)

budoucí sdružená

kanalizační přípojka

pro R
D

 č.p.119, 122 a 53

odbočka PV
C

/K
G

400x200/45°

odbočka PV
C

/K
G

400x160/45°

budoucí kanalizační přípojka

R
D

 č.p.52(?)

odhadnutý konec stávající kanalizace

D
D

 - 1 o délce 99 m

budoucí kanalizační přípojka

R
D

 č.p.51(orientačně)budoucí kanalizační přípojka

R
D

 č.p.52 (orientačně)

                                                            p
řed p

rovád
ěn

ím
 zem

ních
 p

rací
bude stávající veřejný vodovod vytýčen a ručně kopanou sondou odkryt
a jeho skutečná hloubka bude porovnána s navrženou kanalizací,
d

ok
um

en
tace p

ředp
ok

ládá p
řeložení části stávajícího vodovod

u
z p

otru
bí H

D
P

E
 Ø

 110 m
m

 v d
élce 6 m

stávající sdělovací kabely CETIN

S

navržená jednotná gravitační kanalizace z potrubí z vícevrstvého PV
C

Q
U

A
N

T
U

M
 S

N
 16 D

N
/O

D
 400 a 315 m

m
Š

před zahájením
 prací zajistí investor vytýčení všech stávajících podzem

ních sítí,
které se v m

ístech hloubení nacházejí a začátek zem
ních prací bude s předstihem

oznám
en na příslušném

 archeologickém
 pracovišti

stávající sítě zak
resleny orientačně!

navržená kanalizace zasáhne do ochranných pásem
 stávajících podzem

ních sítí:

     S
T

L
 plynovod               ....................  1,50 m

 od vnějšího líce potrubí na obě strany
     el. kabely N

N
                 .................... 1,0 m

 od krajního vodiče na obě strany
     nadzem

ní vedení N
N

     ....................  v zastavěném
 územ

í bez ochranného pásm
a

     sdělovací kabely            ....................  1,50 m
 od krajního vodiče na obě strany

     kanalizace                      ....................  1,50 m
 od vnějšího líce potrubí na obě strany

     vodovod                         ....................  1,50 m
 od vnějšího líce potrubí na obě strany

     vodovodní přípojka       ....................  ochranné pásm
o je pouze doporučené

ochranné pásm
o navržené kanalizace bude 1,50 m

 od vnějšího líce potrubí na obě strany
ozn

ačen
í kanalizačn

ích stok
 je sh

od
n

é s p
asp

ortem
 k

an
alizace obce Sb

ěř
D

N
/O

D
 ... označuje vnější prům

ěr plastového potrubí
celková d

élka p
otru

bí n
ové k

an
alizace bud

e 552 m

stávající vodovod a vodovodní přípojky
stávající el. podzem

ní vedení N
N

stávající ST
L

 plynovod

stávající zam
ěřený průběh m

etalického kabelu
stávající jednotná kanalizace

hranice parcel
hranice parcel - vnitřní kresba

stávající zam
ěřený průběh optického kabelu, H

D
PE

 trubky
nebo souběh optického a m

etalického kabelu

stávající el. nadzem
ní vedení N

N

V
ýškový systém

: B
alt po vyrovnání!

navržená revizní šachta

odbočka PV
C

/K
G

400x160/45°

odbočka PV
C

/K
G

400x160/45°

stávající potrubí S
T

L
 plynovodu

je uložen
o v ch

ráničce, k
terá b

u
d

e před
 zah

ájením
p

rací od
kryta ru

čně k
opan

ou
 sondou

H
U

P

H
U

P

stoka DD - 1

PVC 400

4 - 37,00

H
U

P

stoka DD - 1

potrubí z vícevrstvého PVC QUANTUM SN 16

DN/OD 400 mm o délce 315,40 m

K
an

alizace S
běř

vým
ěn

a p
otru

b
í části stok

 D
D

, D
D

-1 a prod
loužen

í stoky D
D

-1
K

oord
in

ačn
í situ

ačn
í výkres  1 : 250

stok
a D

D
,    k

m
 0,0 - 0,0738

stok
a D

D
-1, k

m
 0,0 - 0,210

V
ypracoval

K
reslil

Z
odpovědný projektant
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generální
projektant

M
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A
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D
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O
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S
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D
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F
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A
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Z
ak. číslo :

P
Ř
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L
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N

Jan P
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k.ú. Sběř

O
bec Sběř, 507 03 S

běř č.p. 38

D
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K
A

N
A

L
IZ

A
C

E
  SB

Ě
Ř

C
.3.1

1 : 250

K
raj: K

rálovéhradecký

3617

15/2021

K
oord

in
ačn

í situ
ačn

í výkres - stok
a D

D
, km

 0,0 - 0,0738
                                                    stoka D

D
-1, k

m
 0,0 - 0,210

vým
ěn

a potru
b

í části stok
 D

D
, D

D
-1 a prod

lou
žení stoky D

D
-1

řez vjezdu

R
D

 č.p.54

řez vjezdu

R
D

 č.p.119

řez vjezdu

R
D

 č.p.53

řez vjezdu

R
D

 č.p.52

řez vjezdu

R
D

 č.p.51

30°

stávající kam
enné čelo vyústění do C

idliny
výu

stní objek
t V

o 8 - vyb
ou

rat a provést
n

ový, b
etonový o pů

dorysu
 2,10 x 1,80 m

,
s p

ovrchem
 z lom

ového k
am

en
e do betonu,

k
on

ec trou
b

y seřízn
u

t p
od

le sklonu břeh
u

(p
onech

at p
řesah

 20 m
m

 p
ro od

b
ěr vzork

ů)
a vyú

stit p
od

 ú
h

lem
 30° (viz. sam

ostatný výkres)

2100

stávající oplocení

1900

1700

stávající oplocení

2100

1800
100

do vzdálenosti 8 m
 od břehové hrany bude potrubí

zabezpečeno proti poškození pří údržbě toku např.
uložením

 v ocelové chráničce D
 508 x 8 m

m

1000

n
avržen

ý betonový vtok čeln
í s lap

ákem
o vnitřním

 rozm
ěru 900 x 900 m

m
a ocelovým

i česlem
i (viz. sam

ostatn
ý výk

res)

n
avržen

ý betonový vtok čeln
í s lap

ákem
o vnitřn

ím
 rozm

ěru
 900 x 900 m

m
a ocelovým

i česlem
i (viz. sam

ostatn
ý výkres),

u
pravit nátok

 přík
opu

stávající STL plynovod

n
ap

ojen
í stávající stok

y D
D

 na Š
3  p

om
ocí tru

b
ky P

V
C

400/dl. 1000 m
m

 + k
olena D

N
/O

D
 400/30° +

 tru
bk

y P
V

C
400/d

l. 1000 m
m

 +
 m

on
olitické b

etonové šachty o
vnitřním

 rozm
ěru 600 x 600 m

m
, ve k

teré b
ude nap

ojen
zkrácen

ý konec stávající betonové troub
y D

N
 400 m

m

Š
3b

stávající sdělovací kabely vytýčit, ručně kopanou sondou odkrýt
a p

od
le jejich

 trasy se u
p

řesní u
m

ístěn
í horsk

é vpu
sti

(id
eáln

ě proti ose šach
ty Š

3 ), lze osad
it i typ

ovou
 h

orskou
 vpu

st

sloup

sloup

sloup

sloup

sloup

stávající vodovod

stávající el. n
ad

zem
n

í vedení N
N

0,172

4500

1900

1900

stávající vodovod

P
V

C
 D

N
/O

D
 315 - 2 m

+
 2 x 45°/300 m

m

stávající vodovodní přípojky odkrýt kopaným
i sondam

i,

předpokládá se hlou
bk

ová kolize s navrženou kanalizací,

nutná přeložka vodovod
ních p

řípojek!

kopanou sondou odkrýt

potrubí stávající vodovodní přípojky

k R
D

 pouze jedna kanalizační přípojka

(bude upřesněno s vlastníkem
 nem

ovitosti)

křížení s STL plynovodem

ocel. chránička D
 508 x 8 m

m
 - 3 m


