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Kanalizace Sbéi

vyména potrubi ¢4sti stok DD, DD-1 a prodlouZ
Koordinaéni situacni vykres 1 : 250

stoka DD, km 0,0 - 0,0738

stoka DD-1, km 0,0 - 0,210

hranice parcel
hranice parcel - vnitini kresba

eni stoky DD-1

stavajici zaméfeny priibéh metalického kabelu

stivajici zaméFeny priibéh optického kabelu,

||||||||| i el. nadzemni vedeni NN
el. podzemni vedeni NN

ci vodovod a vodovodni piipojky

, HDPE trubky

CERENID ) G D ED navrzena jednotna gravitacni kanalizace z potrubi z vicevrstvého PVC

QUANTUM SN 16 DN/OD 400 a 315 mm
N navrzend revizni Sachta

— pred zahdjenim praci zajisti investor vyty&eni viech stévajicich podzemnich siti,

které se v mistech hloubeni nachazeji a zagtek zemnich praci bude s
oznémen na pfslusném archeologickém pracovisti
— stivajici sité zakresleny orientaéné!

predstihem

— navrzena i zasdhne do ych pasem si
STL plynovod .. 1,50 m od vnjsiho lice potrubi na obé strany
el. kabely NN - 1,0 m od krajniho vodiée na obé strany
nadzemni vedeni NN v zastavéném tzemi bez ého pésma
sdelovaci kabely 1,50 m od krajniho vodiée na obé strany
kanalizace 1,50 m od vngjsiho lice potrubi na obé strany
vodovod . 1,50 m od vn&jsiho lice potrubi na obé strany

vodovodni pripojka

ochranné pasmo je pouze doporucené

— ochranné pasmo navrzené kanalizace bude 1,50 m od vngjsiho lice potrubi na obé strany
— oznateni kanalizatnich stok je shodné s pasportem kanalizace obce ShéF

— DNJ/OD ... oznacuje vngjsi priimér plastového potrubi
— celkova délka potrubi nové kanalizace bude 552 m

V§ikovy systém: Balt po vyrovndni!

vyména potrubi &isti stok DD, DD-1 a prodlouZeni stoky DD-1
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Zak. ¢islo @ 152021

Obsah : Koordinaéni situatni vykres - stoka DD, km 0,0 - 0,0738
stoka DD-1, km 0,0 - 0,210
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