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ze tfi stran okolo vpusti doporucuji provést zpevnéni povrchu terému
ttemi fadami zulovych kostek do betonu
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OCELOVA MRIiZ

( rozméry upiesni stavba podle drazky)

ocelové pasovina 4 x 60 mm
s otvorem pro nerez Sroub
(uptesni stavba)

O

460
448
|

40

2
N

1060

@ ocelova pasovina 4 x 60 mm,
dl. 1 kusu 1060 mm (celkem 8 ks), osové 70 mm od sebe

@ ocelové pasovina 4 x 60 mm,
dl. 1 kusu 460 mm (celkem 2 ks)

- ocelové Cesle budou natfeny 1 x zakladnim syntetickym natérem
+ 2 x vrchnim syntetickym natérem

- ¢esle budou bez ramu a pouze nerezovym Sroubem kotveny piimo
do betonové stény zlabu (proti odcizeni)

- po vytyCeni stavajicich podzemnich siti l1ze pti vétSim prostoru osadit
typovou prefabrikovanou betonovou horskou vpust

- mfiz hmotnost 17,67 kg

Vyskovy systém: Balt po vyrovnani!

Vypracoval Zodpovédny projektant generalni .
Kreslil profese projektant PRIBYL JAN
- projekce
Jan Ptibyl vodohospodé¥ské stavby
zdravotni technika
Vojice 2, 508 01 Hofice
Misto stavby : k.. Sbéf Kraj: Kralovéhradecky |Stupen : DSP+DPS
Investor : Obec Sbet, 507 03 Sbét €.p. 38 Datum : 3/2021
Akce : Format :
KANALIZACE SBER Arch. &islo : 3617
vyména potrubi ¢asti stok DD, DD-1 a prodlouZeni stoky DD-1 Zak. &islo 15/2021
Dil¢i cast :
Obsah : Horska vpust D.8




