ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI V CHRANICCE

potrubi DN/OD 400 mm (315 mm)

, . N ocelova chranicka
— koncova pryZzova manzeta

(alter. zapénit)

dvojité na koncich 2000

26

7 AN kluzné objimky RACI
typ M, N/vyska 18 mm

DN 300 mm-2+2

DN 400 mm - 4 + 1

rozte¢ dle tabulky DISA Brno

— pfti ulozeni v kratkych chranickach bez kluznych objimek nesmi byt v chranicce hrdlovy spoj

— chranicku ve vykopu zafixovat na obou koncich betonovymi sedly

ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI V RYZE

v komunikaci v rostlém terénu

Tabulka A.2 - Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pri kiiZzeni podzemnich siti v m CSN 736005
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Drubh siti — = “a & n 3| 82| &= 2 g |2 & 2 £ g3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
stokové sité
a kanaliza¢ni piipojky| 0-30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 0,20 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 0,30 | 0,10
Tabulka A.1 - Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pri kiiZeni podzemnich siti v m
Silové kabely do ey Plynovodni B
< potrubi 2 . s B=)
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Druh siti - = “a & 2 S| 85| £« 8 g |48l 2 £ g3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
stokoveé sité
a kanaliza¢ni pipojky| 0-50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 0,50 1,00 | 1,00 | 060 | 030 | 030 0,30 | 0,30 1,20

ACO 11 (ABS 1)

ACO 16 (ABVHII) 7cm

5 cm

sejmuti + zpétné rozprostieni ornice tl. 200 mm

OK I 8 cm
SC1 15 cm
celkem 35 cm

zasyp Stérkodrti frakce 0 - 32 mm ——

se strojnim zhutiiovanim po

(podél komunikace bez sejmuti ornice)

zasyp vytézenou horninou se strojnim zhutfiovanim
po max. 300 mm vrstvach

\| uroveti pro strojni hutnéni

nad potrubim 300 mm nehutnit

max. 200 mm vrstvach
na Edef. = 45 MPa

300

0D

|_—— obsyp stérkodrti fr. 0 - 32 mm,
zhutnény vibracnim péchem na 95 % PS

potrubi PVC QUANTUM, uhel ulozeni > 30°

150

prekop - ocelova chranicka
D 630 x 8 mm (2 x 3 m),
ulozend do betonového sedla

oy

ryha ptekopu komunikace o Siice

loze ze $térkodrti frakce 0 - 32 mm,
zhutnéné vibracnim péchem na 98 % PS

DN/OD 400 mm - 1150 mm
DN/OD 315 mm - 1050 mm

1400 mm, odebrani konstrukéni vrstvy vozovky o Sifce 3400 mm

Mrv r

- pri kiizeni a soub&hu s ostatnimi podzemnimi sitémi je nutné dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti

dle CSN 736005 Prostorové uspoiadani siti

N

pti hloubce vétsi nez 1300 mm bude ryha pazena pazenim piiloznym nebo pazicim boxem a jeji Sifka se

zveétsi o 100 mm

PVC QUANTUM se nebude obetonovavat, pii mensim kryti nez 0,50 m bude potrubi
uloZeno v ocelové chrani¢ce D 508 x 8 mm (DN/OD 400 mm) nebo D 406 x 8 mm (DN/OD 315 mm),

provadét nad potrubim ve vjezdech Zelezobetonové desky by mohlo komplikovat budouci

vystavbu chodniku a zpevnénych vjezda
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